General technical features

products: Nucleo
design: Bellucci Mazzoni Progetti 2019
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Dettaglio rosone

Raccordo
sospensione 1 cavo

Dettaglio
biemissione

Il diffusore LED
scorre all'interno
acciaio

Dettaglio rosone

L130 bianco,
grafite o bronzo

* on demand
** cable on measure

L160 bianco,
grafite o bronzo

della struttura



Technical features E ‘

products: Nucleo Sospensione
design: Bellucci Mazzoni Progetti 2019

Sospensione - L 130 2130x35x2cm  lamp type 1led module 24 W NUCEDD130GO01
8 Kg luminous efficacy 2150 Lm
light colour 3000 K
DIM dali / triac
cri >85

2130x35x2cm  lamp type 2 led module 24W + 3W NUCEDD130G16
8 Kg luminous efficacy 2350 Lm

light colour 2800 K

DIM dali

Sospensione - L 160 2160 x35x2cm lamp type 2 led module 24W NUCEDD160GO1
12 Kg luminous efficacy 4300 Lm
light colour 2800 K
DIM dali / triac
cri >85

2160 x35x2cm lamp type 4 led module 2 x (24W + 3W) NUCEDD160G16
12 Kg luminous efficacy 4700 Lm

light colour 2800 K

DIM dali

s8cm 95cm
2677 374"

130cm 35
5118 13.78" 6299" 13.78"
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